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DA1

OBRÓBKA BLACHARSKA 2

OBRÓBKA BLACHARSKA 3

OBRÓBKA BLACHARSKA 4

RURA SPUSTOWA Ø110

RYNNA Ø 150

PODKONSTRUKCJA Z OSB 18mm

KĄTOWNIK L 50x50x5

PIANA PUR

KĄTOWNIK L 100x250x5

MOCOWANY DO GZYMSU

OBRÓBKA BLACHARSKA 1

2%

PODKONSTRUKCJA OBRÓBKI

BLACHARSKIEJ

DESKA 2,54 x 30

OBRZEŻA WYKONAĆ WG. WYTYCZNYCH MONTAŻOWYCH

PRODUCENTA, ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM

LINIOWY FREZ W STYRODURZE

GRUBOŚCI 2,5cm

2%

MOCOWANIE MECHANICZNE WG. WYTYCZNYCH MONTAŻOWYCH

PRODUCENTA, ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM

OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ

WCIĄĆ W STYROPIAN

Sz1

PROJEKTOWANA WYWIEWKA/

WYDŁUŻENIE PIONU WENTYLACYJNEGO

ISTNIEJĄCE OTWORY

DO ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA

RURA SPUSTOWA Ø120mm

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU PODPIS

TEMAT RYSUNKU

PRZEKRÓJ A-A - STAN

PROJEKTOWANY

DATA

05.2021

SKALA

1:20

NR RYS.

A.5

LEGENDA

UWAGA !

1) OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY ALUMINIOWEJ

2) KOLOR OBRÓBEK BLACHARSKICH USTALIĆ Z INWESTOREM

NA ETAPIE WYKONAWSTWA

3) KĄTOWNIKI "L" DYBLOWANE DO GZYMSU, MOCOWAĆ

CO OKOŁO 54CM

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

SYMBOL WARSTWY GRUBOŚĆ [CM]

Membrana PVC Sikaplan G-20

Warstwa rozdzielająca - S-Glass Fleece 120

2x styrodur (np. firmy Austrotherm)

Istniejące kolejne warstwy

Istniejąca papa termozgrzewalna - (paroizolacja)

24

---

DA1

---

---

---

Istniejąca ściana z cegły pełnej

Styropian EPS (np. firmy Austrotherm)

Siatka z włókna szklanego na kleju mrozoodpornym

Tynk silikatowo-silikonowy, kolor uzgodnić z Inwestorem ---

Sz1

20

30

---

FILIPEK Paweł - architekt

INWESTOR

NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA

SP. Z O.O.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK

31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13

www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT

KATEGORIA XVI - BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA

32-620 BRZESZCZE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 2

DZIAŁKA NR 758/398 OBRĘB BRZESZCZE JAWISZOWICE

ZADANIE

DOCIEPLENIE STROPODACHU, ŚCIAN ATTYKOWYCH, GZYMSU, WYKONANIE HYDROIZOLACJI,

REMONT KOMINÓW, WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.O.

SP. Z O.O.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2
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