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TEMAT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU

FILIPEK Paweł - architekt

PODPIS

TEMAT RYSUNKU

WIDOK DACHU - STAN PROJEKTOWANY

DATA

05.2021

SKALA

1:50

NR RYS.

A.4

LEGENDA

UWAGI OGÓLNA !

1) NALEŻY SIĘ STOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA

PODANYCH W KARCIE INFORMACYJNEJ PRODUKTU -

ZAŁĄCZONEJ DO OPISU TECHNICZNEGO

2) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI DOCIEPLENIA,

NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE URZĄDZENIA,

INSTALACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STROPODACHU, PO

WYKONANIU HYDROIZOLACJI NALEŻY JE POWTÓRNIE

ZAMONTOWAĆ, STOSUJĄC SYSTEMOWE PODKŁADKI,

ZABEZPIECZAJĄCE MEMBRANE PCW PRZED USZKODZENIEM

3) EWENTUALNY MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

NALEŻY POPRZEDZIĆ ZABEZPIECZENIEM MEMBRANY PRZED

USZKODZENIEM, NP STOSUJĄC SYSTEMOWE PODKŁADY

4) WSZELKIE ZGRZEWY NEWRALGICZNYCH MIEJSC, TJ.

OBRZEŻY, OBRÓBKI KOMINÓW, OBRÓBKI WYWIEWEK,

ZGRZEWY NA DYLATACJACH NALEŻY WYKONAĆ WG.

WYTYCZNYCH PRODUCENTA MEMBRANY PCW

5) SPODY KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

ZNAJDUJĄCE SIĘ PO DOCIEPLENIU PONIŻEJ 30CM NAD

WARSTWĄ MEMBRANY PCW NALEŻY ZAMUROWAĆ I

WYDŁUŻYĆ SYSTEMOWYMI RURAMI

6) NA ISTNIEJĄCYCH CZAPACH BETONOWYCH NALEŻY

ZASTOSOWAĆ BLASZANE OBRÓBKI BLACHARSKIE,

POSIADAJĄCE MIN. 5CM WYSUNIĘCIA WZGLĘDEM LICA

DOCIEPLONYCH KOMINÓW

7) PODCZAS DOCIEPLENIA NALEŻY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE

USKOKI W ŚCIANACH ATTYK, GZYMSÓW , ITP.

8) DODATKOWE SPADKI NALEŻY UKSZTAŁTOWAĆ Z KLINÓW

STYROPIANOWYCH ZACHOWUJĄC MINIMALNY SPADEK

WYNOSZĄCY 2%

Sz 1

Tynk silikonowy o strukturze baranek, wg. opisu tech.

Styropian EPS wg. opisu tech. 20cm

Istniejąca ściana attyki

Styropian XPS wg. opisu tech. 12cm

Membrana Sika PVC wg. opisu tech.

Sz2

Tynk silikonowy o strukturze baranek, wg. opisu tech.

Styropian XPS wg. opisu tech. 5cm

powierzchnia dachu w rzucie poziomym : 760,49 m²

procent nachylenia stropodachu : 8%

KL - KLIMATYZATOR

WK - WYWIEWKA KANALIZACYJNA

INWESTOR

NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA MIESZKANIOWA

SP. Z O.O.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK

31-423 KRAKÓW, UL. ŁEPKOWSKIEGO 3/13

www.pracowniafilipek.pl

OBIEKT

KATEGORIA XVI - BUDYNKI BIUROWE I KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA

32-620 BRZESZCZE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 2

DZIAŁKA NR 758/398 OBRĘB BRZESZCZE JAWISZOWICE

ZADANIE

DOCIEPLENIE STROPODACHU, ŚCIAN ATTYKOWYCH, GZYMSU, WYKONANIE HYDROIZOLACJI,

REMONT KOMINÓW, WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ OBRÓBEK BLACHARSKICH

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.O.

SP. Z O.O.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2
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