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1) NALEZY SIE STOSOWAC DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA

PODANYCH W KARCIE INFORMACYJNEJ PRODUKTU -
N N : N N N ZALACZONEJ DO OPISU TECHNICZNEGO
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NALEZY ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE URZADZENIA,
INSTALACJE ZNAJDUJACE SIE NA STROPODACHU, PO

WYKONANIU HYDROIZOLACJI NALEZY JE POWTORNIE

katownik stalowy projektowana rynna projektowana rura

projektowana rura projektowana rura projektowana rura !
spustowa stalowa spustowa stalowa spustowa stalowa ~_ ZAMONTOWAC, STOSUJAC SYSTEMOWE PODKLADKI,

, - stalowa ocynkowana ‘ ‘ spustowa stalowa )
L _ T - mocowany do gzymsu 150 y o . P cowana G120 cowana 120 cowana G120 cowana G120 ~_ min. ZABEZPIECZAJACE MEMBRANE PCW PRZED USZKODZENIEM
WK _ WK mm, zachowat H ocynkowana @120mm H ocynkowana @120mm H ocynkowana @120mm H ocynkowana @120mm - 2 3) EWENTUALNY MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE.

- spadki okreslane przez : ~o NALEZY POPRZEDZIC ZABEZPIECZENIEM MEMBRANY PRZED
e producenta ‘ ~< USZKODZENIEM, NP STOSUJAC SYSTEMOWE PODKEADY
S7CZELINA SZCZELINA S7CZELINA ~~_ 4) WSZELKIE ZGRZEWY NEWRALGICZNYCH MIEJSC, TJ.
VLATACYNA SVLATACY INA DYLATACY.NA - OBRZEZY, OBROBKI KOMINOW, OBROBKI WYWIEWEK,
: ) : ~< ZGRZEWY NA DYLATACJACH NALEZY WYKONAC WG.

OBROBKE WYKONAC WG. OBROBKE WYKONAC WG. = ‘ ‘ OBROBKE WYKONAC WG. S~ WYTYCZNYCH PRODUCENTA MEMBRANY PCW

‘ ‘ WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH ‘ ‘ WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH WYTYCZNYCH MONTAZOWYCH 5) SPODY KANALOW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

PRODUCENTA PRODUCENTA PRODUCENTA ZNAJDUJACE SIE, PO DOCIEPLENIU PONIZEJ 30CM NAD
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ WARSTWA MEMBRANY PCW NALEZY ZAMUROWAC |
WYDLUZYC SYSTEMOWYMI RURAMI
WK 6) NA ISTNIEJACYCH CZAPACH BETONOWYCH NALEZY
ZASTOSOWAC BLASZANE OBROBKI BLACHARSKIE,
POSIADAJACE MIN. 5CM WYSUNIECIA WZGLEDEM LICA
DOCIEPLONYCH KOMINOW
7) PODCZAS DOCIEPLENIA NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACE

SZCZELINA

DYLATACYJNA,

- OBROBKE IWYKONAC WG.
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docieplenie gzymsu krawedz projektowanej ‘ ‘
6cm warstwa styropianu obrdbki blacharskiej
EPS - zachowujac Bk ‘ ‘
istniejaca forme o

Sz1

1437

USKOKI W SCIANACH ATTYK, GZYMSOW , ITP.

8) DODATKOWE SPADKI NALEZY UKSZTALTOWAC Z KLINOW
STYROPIANOWYCH ZACHOWUJAC MINIMALNY SPADEK
WYNOSZACY 2%
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projektowany nowy 45

Ny wytaz dachowy / $wietlik
\ /W Swietle przejécia

60x60cm

Sz 1

Tynk silikonowy o strukturze baranek, wg. opisu tech.

Styropian EPS wg. opisu tech. 20cm
Istniejgca $ciana attyki

Styropian XPS wg. opisu tech. 12cm
Membrana Sika PVC wg. opisu tech.

projektowany nowy N
wytaz dachowy / $wietlik
w $wietle przejscia
60x60cm
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~ 31

70

WK

Sz2
Tynk silikonowy o strukturze baranek, wg. opisu tech.
Styropian XPS wg. opisu tech. 5cm
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powierzchnia dachu w rzucie poziomym : 760,49 m?
procent nachylenia stropodachu : 8%

KL - KLIMATYZATOR
WK - WYWIEWKA KANALIZACYJNA
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NADWISLANSKA SPOLKA MIESZKANIOWA
SP.Z0.0.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2

WEGLOKOKS ENERGIA NSE SP. Z O.0.
SP.ZO.0.

32-620 BRZESZCZE, UL. MICKIEWICZA 2
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projektowana wywiewka/ é
wydtuzenie pionu ~{

wentylacyjnego

wydtuzenie pionu 1ol H wydtuzenie pionu ] ol
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA FILIPEK
31-423 KRAKOW, Uk.p’rl_EPKOWSKIEGO 313
www.pracowniarilipek.
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obrobki blacharskiej . L \:
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ KATEGORIA XVI - BUDYNKI BIUROWE | KONFERENCYJNE

LOKALIZACJA
32-620 BRZESZCZE, UL. ADAMA MICKIEWICZA 2

‘ ‘ 760,49m? w rzucie poziomym DZIALKA NR 758/398 OBREB BRZESZCZE JAWISZOWICE

ZADANIE i
DOCIEPLENIE STROPODACHU, SCIAN ATTYKOWYCH, GZYMSU, WYKONANIE HYDROIZOLACJI,
REMONT KOMINOW, WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH ORAZ OBROBEK BLACHARSKICH
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docieplenie gzymsu ‘ ‘ 2%

krawedz projektowanej ‘ ‘ ’ ‘ ‘ 6em warstwa styropianu krawedz projektowanej ‘ ‘

EPS - zachowujac obrébki blacharskiej N

' ' ‘ ‘ ) ‘ ‘ istniejaca forme ‘ ‘ ‘ ‘ e ' '
projektowana wywiewka/ IO ; projektowana wywiewka/
" wydluzenie pionu H : H H H |G wydluzenie pionu
1 i 1

L~ obrobki blacharskiej AUTORZY PROJEKTU PODPIS

FILIPEK Pawet - architekt
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